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1. Yleista

SenseView on pieni ja kannettava suurennuslaite. Se on hyvaksi avuksi
arkisissa askareissa suurentaessaan teksteja ja kuvia kartoilta, hintalapuista
ruokakaupoissa tai laakepurkkien etiketeista. Voit helposti kantaa vain 221
grammaa painavan SenseView:n mukanasi. SenseView on erinomainen ja

kevyt apuneuvo heikkonékaisille henkildille.
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2. Pakkaus

Laite toimitetaan pahvipakkauksessa, joka sisaltaa:
A. SenseView-laitteen
B. Akkulataajan

Kayttoohjeen

o 0

. Suojalaukun

m

Kantohihnan
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3. Akku

Lataa SenseView liittamalla sen mukana toimitettu lataaja laitteeseen
(DC/IN). Ennen ensimmaista kayttoa akku taytyy ladata tayteen, johon kuluu

noin 3 tuntia.

Ennen kayttoa poista nayton suojamuovi.

Kayta ainoastaan mukana toimitettua lataajaa.

Akkujen taysi kayttoaika saattaa lyhentya kuuden kuukauden kayton
jalkeen.

Esivalitut asetukset
Kun laite kytketaan pois paalta, viimeksi kaytetyt asetukset tallentuvat (vari,

suurennussuhde, valoisuus). Kun laite kdaynnistetaan seuraavan kerran, ovat

nama asetukset heti valmiina.

o Tulipalon estamiseksi ala kohdista laitteeseen iskuja tai altista
sita sateelle tai kosteudelle.

e Al3 avaa laitteen koteloa. Sisilla ei ole lainkaan kayttajan
vaihdettavia osia. Jata huollot ja korjaukset valtuutetulle

ammattitaitoiselle huoltopisteelle.
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4. SenseView yleiskuva
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5. Laitteen toiminnot

A. Virtakatkaisin paalle/pois: kaynnista laite tyontamalla nuppia
oikealle. Laitteen kaynnistyessa naytossa nakyy LVI:n logo kahden

sekunnin ajan.

B. Suurennussuhde: painamalla suurennusta (+/-) sita voi saataa

seuraavissa tasoissa:

Suurennussuhde (laitteen alla on auki kddnnettavat korotusjalustat)

Taso Jalusta Ei Jalustaa
1 4.7 6.7
2 6.0 8.0
3 6.8 9.5
4 8.4 11.6
5 9.5 13.0
6 10.3 13.6
/ 11.9 15.8
8 13.6 19.0
9 15.8 22.5

C. Pysaytyskuva: pysayta kuva painamalla painiketta. Toiminnosta

paasee ulos painamalla painiketta uudelleen.

D. Merkkivalo:  ilmaisee  laitteen  tilan.  Merkkivalo  vilkkuu
energiansaastotilassa  (liséa energiansaastotilasta  on  kohdassa
Energiansaastatila).

E. Kirkkauden saato: kaytetaan kirkkauden saatoon niin, etta
sailytetaan paras luettavuus, tasot ovat 1-4. Painettaessa painiketta

neljannessa tasossa siirrytaan takaisin tasoon 1.
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F. Ulkoisen kirjoituskameran tulo: kaytetaan ulkoiselle kameralle.

Kamera on SenseView:n lisavaruste ja myydaan erikseen.

G. Variasetukset: painike muuttaa vareja, ja variyhdistelmia on kuusi.
(1) Luonnolliset varit
(2) Musta/valkoinen
(3) Valkoinen/musta
(4) Keltainen/musta
(5) Keltainen/sininen
(6) Sininen/valkoinen
Painettaessa painiketta seitsemannessa variyhdistelmassa laite

palauttaa variasetuksen 1.
H. DC-tulo: liita lataaja tuloliittimeen akun lataamiseksi.

|. Ulosvedettava kahva: veda kahva ulos, jotta saat tukevamman

otteen laitteesta ja jottei kasi ole kameran tiella.

J. Aukko kantohihnalle: tahan voi kiinnittda SenseView:n mukana

tulevan kantohihnan.

5.1 Aéanitoiminto (paalle/pois)

Aanitoiminto  kdynnistetddn painamalla samanaikaisesti  suurennus-
painiketta (+) ja valoisuussaadinta. Aanitoiminnon ollessa kidytdssa kuuluu
piip-merkkiaani aina kayttajan painaessa jotakin painiketta.
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6. Energiansaastaétila

Jos kayttaja jattaa laitteen paalle, se siirtyy energiansaastotilaan kolmen

minuutin kuluttua. Saastotilassa lamppu ei syty, mutta merkkivalo vilkkuu.

Energiansaastotilasta paasee ulos painamalla mita tahansa painiketta tai
liikauttamalla laitetta.

Ellei laitetta kayteta seitsemaan minuuttiin energiansaastotilan kaynnis-
tyksen jalkeen, sen virta katkeaa automaattisesti. Uutta kayttoa varten laite
taytyy kaynnistaa (A). Jos laite nayttaa pysaytyskuvaa, mutta sita ei kayteta
10 minuuttiin, sen virta katkeaa automaattisesti.
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7. Akkukuvake

Akkukuvakkeen saa esiin painamalla suurennuspainiketta (-) samanaikaisesti
variasetuspainikkeen kanssa. Kuvake esitetaan silloin naytossa. Kuvake
poistuu, kun painetaan kumpaakin painiketta uudestaan. Akkukuvake
esitetaan nayton oikeassa nurkassa ja se nayttaa akun senhetkisen tilan. Jos

akku on ladattava, kuvake vilkkuu.

Akkukuvake on punaisena laitetta ladattaessa. Vari muuttuu vihreaksi, kun
laite on tayteen ladattu. Kun lataaja irrotetaan laitteesta, akkuilmaisimen

vari muuttuu siniseksi.

* Ensimmaisessa kaytosséd anna laitteen latautua vahintaan kolme

tuntia, vaikka ilmaisin on vihrea ja laite vaikuttaa tayteen ladatulta.
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8. Tekniset tiedot

LCD-naytto: 4.3 Wide QVGA TFT-LCD (95B x 55D mm)
Suurennus: 4 - 22,5x

Kirkkauden saato: tasot1 -4

Varit: 6 variyhdistelmaa
Luonnollinen Keltainen/sininen
Musta/valkoinen Sininen/keltainen
Valkoinen/musta Sininen/valkoinen
Akku: Litiumpolymeeriakku

A. Kayttoaika: 4,5 tuntia

B. Latausaika: 3 tuntia

Mitat: 225 x 146 x 83 mm (I x k x s)
+ 25 mm (s), jalustan kanssa

Paino: 221 g

Lisaksi: Ulkoinen videolahto

Ulosvedettava kahva

Pysaytyskuvan mahdollisuus

Vanhojen sahkolaitteiden havittaminen (Voimassa EU-maissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on kdytossa erityinen keraysjarjestelma)

Tata tuotetta ei tule kasitella kotitalousjatteena. Se pitaa sen sijaan toimittaa
asianmukaiseen kierratettavien sahkolaitteiden kerdyspisteeseen.
Varmistamalla taman laitteen asianmukaisen havittamisen autat ehkaisemaan
sellaisia mahdollisia ymparistolle ja terveydelle koituvia negatiivisia
seuraamuksia, joita tdman tuotteen epadasianmukaisista havittdmistoimista
muutoin saattaisi seurata. Materiaalien kierratys edesauttaa luonnonvarojen
sdilymistd. Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa tdméan tuotteen
kierrattamisesta, ota yhteyttd kunnalliseen jateneuvontaan, taloyhtiosi
jatehuollosta vastaavaan tahoon tai siihen myymaldan, josta ostit tdman
tuotteen.
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