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Wat zit er in je doos?

e De Sense View

e Stroom Adapter

e Handleiding

o /wart Draagtasje

e Draaglint voor rond de hals

@ Fingertip Communication
L/ H I M S

Producer: HIMS

Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350
Phone: +82-42-864-0133

Internet: www.himsintl.com

E-mail: hims@himsintl.com
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2. Batterij gebruik/ Onderhoud

De batterij moet volledig opgeladen zijn gedurende ongeveer 3 uur voor
initieel gebruik. De stroomadapter dient in de DC-input gestoken te
worden om de batterij van het toestel op te laden.

Voor het gebruik verwijder je best het plastiek laagje op het scherm.
Om elektrische schade te vermijden, gebruik je enkel de lader die bij dit
toestel wordt geleverd.

Om vuur of schokken te vermijden, gelieve het toestel niet aan water of
vochtige ruimtes bloot te stellen.

Gelieve het toestel dicht te laten. Om herstellingen uit te voeren, wordt
er gekwalificeerd personeel ter beschikking gesteld.

Na verloop van tijd kan de levensduur van de batterij afnemen.

De verschillende mogelijke instellingen (kleur, contrast, zoom) van het
toestel, worden bij het afsluiten van het toestel bewaard en zullen
opnieuw herstelt zijn wanneer het toestel opnieuw wordt aangezet.
Het toestel kan gedurende 4,5u gebruikt worden indien volledig
geladen.

Als de batterij bijna leeg is begint de batterijicoon (zie hiernaast) te
pinken.

Om de staat van de batterij op te vragen moet u de kleurinstelling toets
samen met de uitzoom toets (-) ingedrukt houden. In de rechter
bovenhoek ziet u de batterij: 3 blokjes= vol; 2 blokjes=halfvol; 1 blokje=
bijna leeg.
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3. Toetsen en Gebruik
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A.(Linkerzijde) Schuiftoets
Aan en Uit toets: Wanneer je deze naar beneden schuift en los laat,
schakel je het toestel aan of uit. Bij het aanschakelen verschijnt eerst

even het logo en daarna het beeld van de tekst die je wil vergroten.

B.(Links Bovenop) Lange toets Bovenaan vergroten, Onderaan
verkleinen

De vergroting gaat in 9 stappen.

De Zoomfactor is afthankelijk van de open of dicht geklapte voetjes van

het toestel (onderzijde)

Dicht
Stand Opengevouwen
gevouwen
1 4.7 6.7
2 6.0 8.0
3 6.8 9.5
4 8.4 11.6
5 9.5 13.0
6 10.3 13.6
7 11.9 15.8
8 13.6 19.0
9 15.8 22.5

C. Beeld Opname

(Midden van achterzijde)

Wanneer je op deze toets duwt en even inhoudt dan wordt er een foto
genomen van het beeld dat onder de camera ligt. Dit beeld blijft tijdelijk
bewaard. Om deze foto weer weg te doen duw je opnieuw op deze
toets. Dit kan erg handig zijn bij het bekijken van bv. Een prijs in de
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winkel op een hoger gelegen rek, bij het raadplegen van reistabellen (bv.

Bus, trein), of om tijdelijk een nr. vast te leggen.

D. Camera Indicatie
(ronde cirkel rechts bovenaan het toestel)

Dit blauwe lichtje toont je dat daaronder de camera zit.

E. Helderheid

(midden van rechterbovenkant)
Je kan de helderheid (donker/licht) aanpassen in vier standen. Deze

standen volgen elkaar telkens op.

F. Externe videoaansluiting: voor aansluiting op een externe camera.

Deze externe schrijfcamera is optioneel.

G. Modus : Kleur

(onder van rechterbovenkant)

Door op deze toets te duwen schakel je tussen de verschillende kleur
standen. Reéle kleur, Zwart op wit, Wit op zwart, Geel op blauw, blauw

op geel, blauw op wit. Deze standen volgen elkaar telkens op.

H. DC-input
(linkerzijde onderaan)
Om de batterij op te laden stop je hier de stroom adapter in.

I. Handvat
(rechtse zijkant)
Wanneer je je wijsvinger bovenaan en je duim onderaan zet en lichtjes

duwt en trekt, ontvouw je het handvat.

J. (links onderaan) zit ook nog een gaatje om het draaglint aan te

bevestigen.
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3.1 Geluid

Telkens er op een toets wordt geduwd klinkt er een zachte pieptoon.
Door de Zoom-in-toets en de helderheidtoets tegelijk in te duwen, kan
je het geluid uitschakelen en ook weer inschakelen.
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4. Waakstand

Wanneer je het toestel lang laat aanstaan en niet beweegt gedurende 3
minuten dan schakelt het toestel zichzelf in waakstand, het licht van het

scherm schakelt uit en het blauwe lichtje rechts knippert.

Om de waakstand te verlaten is het voldoende op eender welke toets te

duwen of om het toestel te bewegen.

Wanneer het toestel 7 minuten in de waakstand blijft staan, schakelt het
zichzelf automatisch uit. Daarna moet je het toestel opnieuw
aanschakelen op de daartoe voorziene toets aan de linkerzijkant van het

toestel.

Wanneer er een foto werd bewaard, dan blijft deze voor 10 minuten

bewaard. Ook daarna schakelt het toestel zich vanzelf uit.
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5. Batterij Indicator

De batterij indicator wordt rechts bovenaan het scherm getoond.
Wanneer je moet herladen dan knippert deze indicator.

Wanneer je gelijktijdig de Kleur en Zoom-uit-toets ingedrukt houdt, dan
wordt de status van de batterij getoond op het scherm. Door nogmaals
beide toetsen gelijktijdig in te duwen, verwijder je de indicator van het

scherm.

De weergave is wel klein, dus misschien moet je even de hulp van

iemand vragen.

De indicator kleurt rood wanneer het toestel wordt herladen. Wanneer
het toestel volledig is opgeladen, verandert de kleur in groen. Wanneer
deze nog maar net van kleur is veranderd is het raadzaam het toestel

toch nog voor enkele uren op te laten laden.

Niet aangesloten op de stroom, heeft de indicator een blauwe kleur.
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6. Specificaties

LCD scherm grootte:

Zoom afhankelijk van instelling:

Helderheid:
Kleur:

Batterij Type:
Operationeel:
Herlaad tijd:

Dimensies:
Gewicht:

Garantie:
Extra:

5 volt adapter 100-240V

4.3 inch TFT-LCD
X4 (optisch) tot x28 (digitaal)
1 tot 4 niveaus

Reéle kleuren en 5 artificiéle
kleuren

Herlaadbaar lithium polymeer
Suren

3 uren

83 (B) x 146 (D) x 22,5 (H)
221gr

2 jaar

Handvat

Externe video input
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7. An FCC warning

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to pro-vide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not in-stalled and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

e Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.

e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the
manufacturer responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
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