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1. Einleitung

SenseView ist ein kleines und tragbares digitales Vergrosserungsgerat. Es
ist eine gute Hilfe fur alltdgliche Tatigkeiten, um Texte, Abbildungen auf
Diagrammen, Preisschildern in Geschaften oder Aufkleber auf einer
Medizindose vergroBern zu koénnen. Sie kénnen ihr SenseView einfach

mitnehmen, es wiegt nur 221 Gramm. SenseView ist ein groBartiges
Hilfsmittel fir Menschen mit Sehbehinderung oder mit Sehschwache.

@ Fingertip Communication
L H I M S

Hersteller: HIMS

Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA, 305-350
Phone: +82-42-864-0133

Internet: www.himsintl.com

E-mail: hims@himsintl.com
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2. Auspacken

Inhalt:
A. SenseView-Gerat
B. Wechselstrom-Adapter
C. Bedienungshandbuch
D. Tragebeutel

E. Trageriemen
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3. Die Batterie

Aufladen der Batterie: Die Batterie mul3 vor dem ersten Gebrauch
ungefahr 3 Stunden lang vollstandig aufgeladen werden. SchlieBen Sie
bitte den mitgelieferten Wechselstrom-Adapter an DC-Eingang an, um die

Batterie aufzuladen

Vor dem Gebrauch, entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Schirm.
Benutzen Sie bitte nur den mitgelieferten Wechselstrom-Adapter. Nach 6
Monaten Gebrauch, kann die Lebensdauer der Batterie verkirzt werden.

Die zuletzt benutzten Einstellungen (Farbe, Vergrosserung, Helligkeit)
werden beim Ausschalten des Gerates als Default-Werte gespeichert. Beim
erneuten Einschalten des Gerates werden diese gespeicherten Werte
wieder eingestellt.

e Um Feuer- oder Schlaggefahr zu verhindern, setzen Sie dieses

Gerat nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus.
e Bauen Sie der Produkt nicht auseinander. Reparaturen
dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.
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4. Anwendung von SenseView - Ubersicht
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A. Hauptschalter ein/aus: Dricken Sie den Schieber nach unten und

lassen Sie ihn wieder los, um das Gerat ein- oder auszuschalten.

. Wenn das Gerat eingeschaltet wird, erscheint wahrend 2 Sekunden
das "Firmen-Logo”, dann wird automatisch auf den vergréssernden
Wiedergabe-Modus umgeschaltet.

. Zoomtaste: Indem Sie diesen Kippschalter (+/-) betatigen, konnen
Sie eine der total 9 Vergrosserungsstufen auswahlen.

Stufe FFJsse Fusse
eingeklappt | ausgeklappt

1 4.7 6.7
2 6.0 8.0
3 6.8 9.5
4 8.4 11.6
5 9.5 13.0
6 10.3 13.6
7 11.9 15.8
8 13.6 19.0
9 15.8 22.5

. Das Bild einfrieren: Betadtigen Sie bitte diese Taste und die Bilder
werden eingefroren/gehalten. Betatigen Sie bitte die Taste erneut,

um diesen Modus zu verlassen.

. Kameraanzeige: Unterhalb von dieser Anzeige befindet sich das
Kamera-Objektiv. Diese Anzeige blinkt, wenn sich das Gerat im
Energisparungsmodus befindet. (Mehr Uber den Energiesparmodus
wird auf Abschnitt 4 in diesem Benutzerhandbuch erklart)
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4.1

F. Helligkeitstaste: : Mittels 4 Helligkeitsstufen kann die Wiedergabe

beimLesen von dunkleren oder helleren Vorlagen angepasst werden.
Beim Drlicken dieser Taste auf der 4. Helligkeitsstufe wird wieder auf

die 1. Stufe zurlickgeschaltet.

. Externer Videoeingang: Fir eine zusatzliche externe Kamera.

. Farbwahltaste: Das Betatigen dieser Taste andert die

Farbwiedergabe auf der Anzeige. Es stehen die folgenden 6
Farbkombinationen zur Auswahl.

(1) Echtfarben (2) Schwarz-Weiss
(3) Weiss-Schwarz (4) Gelb-Schwarz
(5) Gelb-Blau (6) Blau-Weiss

Wenn Sie die Taste auf Stufe, 6 betatigen, wird wieder Stufe 1

angezeigt.

DC-Eingang: Um die Batterie aufzuladen, verbinden Sie den
Wechselstrom-Adapter mit diesem DC-Eingang.

. Herausziehbarer Handgriff: Ziehen Sie den Handgriff hinaus zum

besseren FUhren der Kamera und um zu verhindern, dass die Kamera

von lhrer Hand verdeckt wird.

. Bohrung fir Trageriemen: Bohrung zum Anbringen des

Trageriemens.

Aus- und Einschalten des Pieptons

Jede Betatigung eines Schalters wird mit einem Piepton bestatigt.
Dricken Sie den Zoomschalter (+) und den Helligkeitsschalter gleichzeitig,
um diesen Piepston aus- oder wieder einzuschalten.
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5. Energiesparmodus

Wenn Benutzer dieses Gerat eingeschalten lassen und wahrend 3 Minuten
nicht  verschieben, wird der Energiesparmodus aktiviert. Im
Energiesparmodus wird die Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige

abgeschaltet und die Kameraanzeige blinkt.

Um den Energiesparmodus zu verlassen, betatigen Sie eine beliebige Taste

oder bewegen Sie das Gerat.

Wenn das Gerat, nachdem der Energiesparmodus eingeschaltet hat,
wahrend weiterer 7 Minuten nicht gebraucht wird, schaltet das Gerat
automatisch ab. Um das Gerat wieder zu benitzen muss der Hauptschalter

betatigt werden.

Wird ein "eingefrorenes/festgehaltenes” Bild auf dem LCD angezeigt und
das Gerat wahrend mehr als 10 Minuten nicht bewegt, wird das Gerat

automatisch ausgeschaltet.
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6. Batterie-Ladezustands-Anzeige

Der Batterie-Ladezustand wird an der oberen rechten Ecke auf dem LCD
Schirm angezeigt. Wenn die Batterie aufgeladen werden muss, blinkt

diese Anzeige.

Betatigen Sie die Farbwahltaste und den Zoomschalter (-) gleichzeitig und
der Batterie-Ladezustand wird auf dem LCD angezeigt. Wenn Sie beide
Tasten wieder betatigen, verschwindet die Anzeige. .

Die Anzeige ist rot gefarbt, wenn dieses Gerat durch das AnschlieBen des
Wechselstrom-Adapters an den DC-Eingang neu geladen wird. Wenn die
Batterie vollig aufgeladen ist , wird die Farbe der Anzeige auf Grin

geandert.

* Nachdem die Anzeige auf griin gewechselt hat, empfehlen wir, dass Sie
den Wechselstrom-Adapter fur ca. 2 weitere Stunden angeschlossen
lassen.

Sobald der Stecker des Wechselstrom Adapters vom Gerat abgehangt

wird, wechselt die Ladeanzeige auf Blau.
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7. Technische Merkmale

Bildschirm: 4.3 TFT LCD-Breitbildschirm (25 x 55 mm).

VergroBerung: 4.7 - 22.5-fach.

Helligkeit: Stufen 1 bis 4.

Farbmodi: 6 Farbkombinationen.
Echtfarbdarstellung Gelb/Schwarz
Schwarz/Weil3 Gleb/Blau
Weil3/Schwarz Blau/Weil3

Batterie: Aufladbare Lithiumbatterie.
A. Batterieleistung: 5 Stunden.
B. Aufladezeit: 3 Stunden.

Dimensionen: 83(B) x 146(L) x 22.5(H) mm. (25(H) mm mit
ausgeklappten Beinen.

Gewicht: 221g.

Extra: ExternerVideoeingang

Herausziehbarer des Handgriff

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten (giiltig in der
Europaischen Union und anderen europdischen Landern mit separatem

Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses
Produkt nicht wie Hausmill behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses
Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und
Elektronikgeraten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen
Sie mit, negativen Umwelteinfl Gssen und Gesundheitsschaden vorzubeugen, die
durch unsachgemafle Entsorgung verursacht werden kénnten. Das Recycling von
Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Fir ndhere Informationen Uber
das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte lhr lokales Birgerbtro,
lhren Hausmill Abholservice oder das Geschiaft, in dem Sie dieses Produkt

gekauft haben.
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