
ELEKTRONISK REGLERVENTIL NGV a3
Teknik till en ny nivå

I hissbranschen krävs innovativa tekniker för att nå nya nivåer. Med reglerventilen 

NGV A3 har tekniken klivit in i framtiden. Just därför är prestandan högre än hos 

traditionella ventiler. Det är också en anledning till att åkkomforten är hög, att 

energiförbrukningen minskas kraftigt och att ljudnivån är låg. De tekniska fördelarna 

för hissanläggningen innebär alltså fördelar även för miljön. Låt tekniken styra.



TillhandahålleT maTerial 

användbar med

Tekniska specifikaTioner 

HL  och GL tankar är även tillgängliga med DRY motor (extern) som medför reduktion av erforderlig vätskevolym.

HL GL F1 T2 T3 T4 MRL-T

Vätskespecifikationer
Temperatur: 5 – 70 C

Viskositet: >140 cSt

Typ av vätska: ISO VG 46

Kretskortspecifikationer
Strömförsörjning 24VDC 10%

EMC Standard: EN 12015 och EN 12016

Elförbrukning vid drift: 25 W

Ingångssignal: 24 V

Temperatur: 5C – 70C
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Besök gärna vår hemsida www.gmv.se och studera hela vårt program av  
personhissar, lasthissar, bilhissar och komponenter.

MATERIAL SUPPLIED
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Electronic board A3 NGV A3 manual

Electric emergency
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Hand pump PAM 81
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VALVE GROUP MODEL CONTROL UNITS AVAILABLE PUMP RATE  [l/m] OUTPUT FITTING

(*) NGV 3/4” HL / HL DRY 8 ÷ 45 3/4”

NGV 1” 1/4” GL / GL DRY / F1 / T2 / MRL-T 55 ÷ 300 1” 1/4”

NGV 1” 1/2” T3 / T4 360 ÷ 600 1” 1/2” and 2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

All components are 
supplied mounted on the 

control unit.

(*) Example: GL control unit with NGV A3

AVAILABLE WITH

(*) HL and GL control units are also available with DRY motor (external). Reduction of fluid consumption.

(*) Currently only available NGV model. Model NGV A3 coming soon.

Fluid specifications
Temperature:  5ºC - 70ºC

Viscosity: > 140 cSt

Type of fluid: ISO VG 46

Electronic board specifications
Power supply:  24VDC � 10%

EMC Standard: EN 12015 and EN 12016

Power consumption while running: 25W

Input signals: 24V

Temperature: 5ºC - 70ºC
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(*) HL and GL control units are also available with DRY motor (external). Reduction of fluid consumption.

(*) Currently only available NGV model. Model NGV A3 coming soon.

Fluid specifications
Temperature:  5ºC - 70ºC

Viscosity: > 140 cSt

Type of fluid: ISO VG 46

Electronic board specifications
Power supply:  24VDC � 10%

EMC Standard: EN 12015 and EN 12016

Power consumption while running: 25W

Input signals: 24V

Temperature: 5ºC - 70ºC

Elektrisk nödsänkning 
(12 VDC)

Handpump PAM 81Exempel: GL tank med NGV A3

Kretskort med  
A3 funktion

venTilmodell Tillgängliga Tankar pumpflöde (l/min) ansluTningar

NGV 3/4” HL / HL DRY 8 ÷ 45 3/4”

NGV 1” 1/4” GL / GL DRY / F1 / T2 / MRL-T 55 ÷ 300 1” 1/4”

NGV 1” 1/2” T3 / T4 360 ÷ 600 1” 1/2” aND 2
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NGV A3 manual

Vid leverans är alla  

komponenter monterade 

på styrenheten.

NGV A3 med stegmotor A3


