Marknadsledande med fler an 750 000 hissar varlden 6ver som anvander GMV - teknik
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(GREENLIFT"  Maskinrumsis hiss

Fluitronic

3 GODA SKAL ATT VALJA FLUITRONIC GREEN LIFT ®
for upp till 6 vaningar

1. TEKNISKA FORDELAR
* Inget buller pa dversta vaningen.
» Liten schaktstorlek kravs (likasa liten grop och litet topputrymme).
« Liten kanslighet for seismisk paverkan.

2. 10 ARS GARANTI*
» Kvaliteten garanteras av GMV:s stora erfarenhet, som kommer fran:
' Fler &n 750 000 hissar som kérs med GMV-teknik varlden éver.
' Fler an 100 miljoner personer som varje dag anvander hissar med GMV-teknik.
\ Tillverkningsanlaggningar pa tre kontinenter.

3. UPP TILL 30 % BESPARING PA TOTALPRISET:

* For képaren av hissen.
* For slutanvandarna, tack vare att underhallskostnaderna inkluderar allt, utan extra avgifter.

Sakerhet

Liten kanslighet for
seismisk paverkan

JAMFORELSE MOT MASKINRUMSLOSA LINHISSAR

VAR HISS FLUITRONIC GREEN LIFT®

Stromavbrott
Det automatiska systemet for retur till plan med dérréppning

ar mycket tillforlitligt och ekonomiskt (bygger pa tyngdlagen).

Noddrift
Den har ett enkelt och effektivt raddningssystem, som
bygger pa tyngdlagen.

Det finns inga permanentmagneter

Det finns inga hdngande laster
Motorn finns i skapet och det finns ingen motvikt. Hissen ar
sakrare och mindre sarbar vid eventuell jordbavning.

Inga miljoproblem

KONKURRENTERNAS
MASKINRUMSLOSA LINHISSAR

Stromavbrott
Det automatiska systemet for retur till plan med dérréppning
ar ett kostsamt tillval som ofta kraver hjalpstromférsorjning.

Noddrift

Systemet for ndddrift &r mer komplicerat och kraver ofta
hjalpstromforsorjning.

Risk for motorfunktionsfel till foljd av avmagnetisering
av permanentmagneter

Hangande laster forekommer
(motor och motvikt). Hangande laster kan orsaka skada pa
hiss och passagerare i handelse av jordbavning.

Miljoproblem

Ekologi Ekologisk hiss tack vare biologiskt nedbrytbara ekologiska Till f6lid av tillverkning och avfallshantering av
vatskor. permanentmagneter (till hdg kostnad).
Mindre . . T
iforbrukni Franvaron av frekvensomformare ger lagre Anvandning av frekvensomformare
energl 'or ..“‘ ning energiférbrukning i vilolage. ger hdg energiférbrukning i vilolage.
i vilolage
PP . . Hogre underhallskostnader
Ekonomi Latttlllgoangllga reservdelar pa marknaden ger laga
underhallskostnader
10 ars garanti Lagstadgad garanti
Garanti Som bevis for sin produktkvalitet erbjuder GMV mdjlighet till Normal garanti enligt lag.

-

10 ars utdkad garanti.



HYDRAULOLJA? NEJ, FLUITRONIC

ARS
GARANTI

~ 2006/118/EG. Klassificering HEES (acceptabelt som

 HOG PRESTANDA

ECO-FLUID

Anvands istallet for vanlig mineralolja

Ingen risk for fororening i handelse av oljelackage.
Index for biologisk nedbrytbarhet > 90 % i enlighet med
standard CEC L33-A-93, i enlighet med miljodirektiv

miljévanligt) enligt ISO-UNI 6743-4.
Behdver ej bytas under hissens livslangd Eco - Fluid

GENOMSNITTLIG ARLIG KOSTNAD FOR HISS |
BOSTADSHUS (EUR)

800

m Drift
600 Vilolage
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Maskinrumslésa — Green Lift
linhissar Fluitronic

hiss i bostadshus (EUR)

o

Genomsnittlig arlig kostnad for

Den digitala elektroniska ventilen NGV och de mycket effektiva,
hydraulaggregaten med luftkyld motor ger Fluitronic Green Lift Iagsta
energiforbrukning. Som framgar av exemplen ovan ar kostnaden for ett

lagenhetshus i genomsnitt inte hdgre an omkring 300 till 400 EUR.

Den elektroniska ventilen NGV med digitalteknik
ger hog akprestanda med gradvis och omarklig
acceleration och retardation och noggrann
nivareglering vid stannplan enligt standarden 81.70

rorande personer med funktionsnedsattning

NGV ventil

Fluitronic Green Lift® ar konstruerad for att uppfylla de
senaste sakerhetsreglerna.

Den uppfyller A3 tillagget enligt EN 81.2, obligatorisk for alla besiktningar fran och med 2012-01-01.

* Mdjlighet till 10 ars utdkad garanti. Ring telefonnumret pa baksidan for ytterligare information.
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(GREENLIFT"  Maskinrumsis hiss

Fluitronic

TMC Hisskorg - exempel

Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3

Véggar: Faner - 001 beige Véggar: Faner - 006 korsbarstra Véggar: Faner - 005 vit
Struktur och horn: Malad stalplat Struktur och horn: Malad stalplat Struktur och horn: Scotch Brite
(Polimod) moérkgra (Polimod) mérkgra rostfritt stal

Tak: Tak med oregelbundna hal (neon) Tak: Tak med LED - spotlights Tak: Tak med LED-spotlights
Golv: PVC - 501 ljusgra Golv: PVC - 501 ljusgra Golv: PVC - 502 morkgra

Spegel: Halvvagg Spegel: Helvagg Spegel: Helvagg

Exempel 4 Exempel 5 Exempel 6

Vaggar: Malad stalplat Vaggar: Plastlaminerad - 103 ljus ek Vaggar: Plastlaminerad - 102 wenge
(Polimod) - 204 ljusgra Struktur och horn: Scotch Brite Struktur och hérn: Malad stalplat
Struktur och horn: Malad stalplat rostfritt stal (Polimod) morkgra

(Polimod) morkgra Tak: Tak med LED-spotlights Tak: Tak med LED - spotlights

Tak: Neon med LED - ljusledare Golv: PVC - 502 morkgra Golv: Kokos - 601 naturell

Golv: Kokos - 602 rod Spegel: Helvagg Spegel: Helvagg

Spegel: Halvvagg

.



Exempel 7

Vaggar: Plastlaminerad - 112 gulockra
Struktur och hérn: Malad stalplat
(Polimod) morkgra

Tak: Neon med LED - ljusledare
Golv: PVC - 502 morkgra

Spegel: Helvagg

Exempel 10

Vaggar: Plastlaminerad 108 morkt
korsbarstra

Struktur och horn: Scotch Brite
rostfritt stal

Tak: Tak med oregelbundna hal (neon)
Golv: PVC - 502 morkgra

Spegel: Helvagg

Exempel 8

Véggar: Plastlaminerad - 110 vattengron
Struktur och horn: Malad stalplat
(Polimod) morkgra

Tak: Tak med LED - spotlights

Golv: Kokos - 601 naturell

Utan spegel

=

Exempel 11

Vaggar: Plastlaminerad - 109 aluminium
parlemor

Struktur och horn: Scotch Briterostfritt stal
Tak: Neon med LED - ljusledare
Golv: Kokos - 602 rod
Vaggpaneler av glas

Exempel 9
Vaggar: Plastlaminerad - 113 bla
Struktur och horn: Malad stalplat
(Polimod) mérkgra

Tak: Tak med LED - spotlights
Golv: Kokos - 602 réd

Spegel: Helvagg

Exempel 12

Vaggar: Scotch Brite rostfritt stal
Struktur och horn: Scotch Brite
rostfritt stal

Tak: Tak med LED-spotlights
Golv: PVC - 501 ljusgra
Spegel: Helvagg




(GREENLIFT"  Maskinrumsis hiss

Fluitronic

Farger och material
Hisskorgspaneler

Faner

001 beige 004 ljusgra 005 vit

Malad stalplat
(Polimod)

201 beige 204 ljusgra 205 morkgra

Plastlaminerad

112 gulockra 110 vattengron 113 bla

2 AR
109 aluminium parlemor 106 stensilverfrost 111 vitgra sten
Glas
801 glas

. 3 Em

E

H =
301 Scotch Brite 302 rutor 303 linne

Golvbelaggningar
PVC

I.: - e

501 ljusgra 502 morkgra 601 naturell kokos 602 rod kokos




006 korsbarstra

103 ljus ek

102 wenge

101 bjork

104 ebenholts

304 lader

GUMMI MED
RUNDA
UPPHOJNINGAR

305 5WL

8B ®E Y

701 gra

702 svart "-E- &

107 ljust korsbarstra 108 morkt korsbarstra

105 ljus valnot




(SREENLIFT° Maskinrumslés hiss

Fluitronic

Farger och material

Hisskorgsstruktur och horn

Malad stalplat Rostfritt stal
(Polimod)

301 Scotch Brite

205 morkgra

Schakt och korgdorrspaneler

Malad stalplat
(Polimod)

201 beige 204 ljusgra 205 morkgra
Glas

801 glas
Rostfritt stal
303 linne
AR
304 Iader 305 5WL
Tak

Bl 8

Tak med oregelbundna hal
(neon) — standard

B s EEEEE——

Neon med LED-ljusledare

B

Tak med LED-spotlights




VAGGPANELER AV GLAS
Panoramaglasvaggar med
handledare kan bestallas.

HANDLEDARE TMC HISSKORG (skraddarsydd)

Handledarfasten i epoxilackerad En skraddarsydd hisskorg, med solid men Iatt struktur,
aluminiumlegering. idealisk for hissar med lag energiférbrukning. Det enkla
Handledare av rostfritt stél, diameter 30 mm, monteringssystemet gér hisskorgspanelerna latta att sétta

uppfyller regler for hissar enligt EN 81.70. i, for en snabb och ekonomisk ansiktslyftning.

TRYCKKNAPPAR |
HISSKORG UPPFYLLER
REGLER FOR HISSAR
ENLIGT EN 81.70.

STANNPLANSKNAPPAR

DORRAR

Schaktdérrarna &r enkla att montera och justera.

Dorrar tillverkade av (Polimod) malad stalplat, Scotch Brite rostfritt stal eller vandalismskyddat rostfritt stal.
Mycket tystgaende tack vare kullagerrullar pa zinkplaterade gejder.

Brandskyddsklassade schaktddrrar, testade i enlighet med EN 81-58, klass E60-E120-EI130-EI60-E190-E1120
Smalare dorrtrosklar kan bestéllas.




Maskinrumslos hiss

(GREENLIFT

Allt material &r placerad i schaktet. Idealiskt nar utrymmet ar
begransat. Fjarrstyrning utanfor schaktet.

Version MRL-T
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Finns med reducerad grop och/eller

GREEN LIFT ® FLUITRONIC MRL-T

reducerat topputrymme
e e A e I e
A B PL C D C D
350 4 1 800 1200 750 1330 1550 1620 1520
450 6 1 950 1300 800/850/900 1450/1480/1550 1650 1720/1800/1940 1600
450 6 1 1000 © 1250 O 800/850/900 1500/1530/1600 1600 1720/1800/1900 1550
480 6 1 1000 1300 800/850/900 1500/1530/1600 1650 1720/1800/1940 1600
480 6 2 motsatta 950 1300 800/850/900 1450/1480/1550 1800 1720/1800/1900 1750
480 6 2 motsatta 1000 ® 1250 O 800/850/900 1500/1530/1600 1750 1720/1800/1900 1700
500 6 2 motsatta 1000 1300 800/850/900 1500/1530/1600 1800 - -
525 7 2 motsatta 1000 1300 800/850/900 - - 1720/1800/1900 1750
630 8 1 1100 © 1400 © 800/900 1600 1750 1720/1920 1750
630 8 2 motsatta 1100 1400 © 800/900 1600 1900 1740/1920 1850
Observera att matten i tabellen &r vagledande. Kontakta var tekniska avdelning for faktiska tillampningar.
Max. lyfthojd: 17 m

Standard- Standardhastigheter for olika Marklast

hastighet Uppfart 0,40 0,52 0,62 0,86
) Nedfart 0,40 0,48 ) 0,52 0,62 0,62 0,74 ¢ 0,86 1,00 )

(*) Uppfyller reglerna enligt EN 81.70
(**) Hastighet nedat kan avvika fran hastighet uppat endast med elektronisk ventil

B 0 EEEEEEE——



VERTIKAL VY
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Min. topputrymme 3300 mm
Med reducerat topputrymme 2750 mm

Max. lyfthojd for hisskorg: 19 m

Finns med reducerad grop och
reducerat topputrymme

Med reducerad
grop 450 mm™***

Version MRL-MC

Typ av
skap

m O O W

Manoverpanel och drivenhet finns i ett skap, som kan

maskinrumslés 16sning, men mer praktisk.

SCHAKT VY

MASKINSKAP
Matt (mm)
Bredd Djup Hajd
950 570 2100
870 400 2100
780 350 2060
1000 650 2100

Marklast
(kg)
900-1025
320-630
320-630
900-1025

GREEN LIFT ® FLUITRONIC MRL-MC

Hisskorgens matt

[mm]
A B
900 1000
800 1200
800 1200
950 1300
1000 (*) 1250 (*)
1100 1100
950 1300
1000 (*) 1250 (*)
1000 1300
950 1300
1000 (*) 1250 (*)
1100 1100
1100 1100
1000 1300
1000 1300
1000 1300
1200 1200
1100 (*) 1400 (*)
1100 (*) 1400 (*)
1100 (*) 1400 (*)
1300 1400
1400 1500
1400 1500
1400 1500
1100 2110
1100 2110

Fri dorréppning
[mm]
PL
700/800

750
750
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/850/900
800/900
800/900
800/900
800/900
900/1000
900/1000
900/1000
900/1000
900/1000
900/1000

Min. schaktmatt med
dorroppning pa sidan [mm]

(o3
1330/1400

1350

1500
1400/1500/1550
1450/1500/1550
1530/1550/1550
1650/1650/1720
1700/1700/1720
1450/1550/1600
1400/1500/1550
1450/1500/1550
1530/1550/1550

1800
1450/1550/1600

1700/1700/1720
1900
1550
1550
1800
2000
1850
1850
2100

1600/1700
1600/1750

D
1350

1550
1550
1650
1600
1450
1650/1670/1750
1600/1670/1750
1650
1800
1750
1600
1600/1670/1750
1800

1650/1670/1750
1600/1750
1750
1900
1750
1850/1900
1850
2000
1850/1900
2450
2600

Bredd

Styrenhet |
‘ 2
B

1

M4
I T
i
Hydraulaggregat / E
| |1

Q

placeras var som helst pa den nedre vaningen, for att
underlatta nédatgarder och underhall. Detta ar fortfarande en

Hojd

Min. schaktmatt med central
dorroppning [mm]

(o3
1550/1750

1600

1750/1800/1900
1720/1800/1900
1750/1850/1900

1750/1800/1900
1700/1800/1900
1700/1800/1900

1700/1800/1900

1750/1900
1700/1900

2000/2150
2000/2150
1950/2150
1950/2150

Observera att matten i tabellen ar végledande. Kontakta var tekniska avdelning for faktiska tilldmpningar.

Marklast Antal Ingangar
[kgl passagerare  (antal)
320 4 1
350 4 1
375 5 2 intilliggande
450 6 1
450 6 1
450 6 1
480 6 2 intilliggande
480 6 2 intilliggande
480 6 1
480 6 2 motsatta
480 6 2 motsatta
480 6 2 motsatta
480 6 2 intilliggande
500 6 2 motsatta
525 7 2 motsatta
525 7 2 adiacenti
600 8 2 adiacenti
630 8 1
630 8 2 motsatta
630 8 2 intilliggande
800 10 2 intilliggande
900 12 1
920 12 2 motsatta
920 12 2 intilliggande
1000 13 1
1025 13 2 motsatta

Standard-
hastighet Uppfart
(mis) Nedfart 0,40

0,40

0,48 )

(*) Uppfyller reglerna enligt EN 81.70 - (**) Hastighet nedat kan avvika fran hastighet uppat endast med elektronisk ventil - (***) For hissar med stérre Marklast an 630 kg: min. reducerad
grop 500 mm — min. reducerat topputrymme 2800 mm - (****) For hissar med Marklast upp till 630 kg: min. grop 1000 mm,; for hissar med stérre Marklast an 630 kg: min. grop 1100 mm

e '

0,52
0,52

0,62 ™

0,62

Max. lyfth6jd: 19 m upp till 630 kg, 16 m for hogre Marklast
Standardhastighet for Marklast upp till 630 kg (kontakta GMV: s tekniska avdelning for andra Marklast)

0,62

0,74 ™

0,86

0,86

D
1300

1500
1600
1550
1400

1,00



Partners
Distributorer*

BRAZIL

GMV LATINO AMERICA ELEVADORES Ltda
Tel. +55 413 3459139

www.gmvla.com.br

CANADA
OLS-NA Inc.
Tel. +1 519 6214563

www.oillift.com

CHINA
BEIJING GMV
HYDRAULIC ELEVATOR COMPONENTS Co. Ltd

Tel. +86 10 68032707 / 68578812

CZECH REPUBLIC
GMV MARTINI CZ s.r.o.
Tel/Fax: +420 549211593
www.hlc-gmv.cz

FRANCE

GMV FRANCE

Tel. +33 (0)450640057
www.gmv-fr.com

GERMANY

OILDINAMIC GMV AUFZUGSANTRIEBE GmbH
Tel. +49 899048352

www.oildinamic.de

GREECE

OILIFT S.A.

Tel.+30 2102462473
www.oilift.gr

GMV varlden over

HUNGARY
ITALIFT KE.T.*
Tel/Fax. +36 14645263

INDIA

GMV INDIA PRIVATE LIMITED
Tel. +91 2241005236
info@gmv-india.co.in

ISRAEL

AMBAR FORUM LTD*
Tel. +972 39039444
www.ambarforum.co.il

ITALY

GMV S.p.A.

Tel. +39 0321 677611
www.gmv.it

TECHNOLIFT S.r.l.
Tel. +39 0461240786

KOREA
EL - TECHLTD.*
Tel. +82 25646734

LEBANON

NICE LIFT SARL*
Tel. +961 3 195793
www.nice-lift.com

POLAND

GMV POLSKA Sp. z 0.0.
Tel. +48 226519145
www.gmv.pl

PORTUGAL
SICMALEVA Lda
Tel. +351 214489350
www.sicmaleva.pt

QATAR
AL MAAMOURA LIFTS&ESCALATORS W.L.L.*
Tel. +974 4427 1635

SPAIN

GMV EUROLIFT, S.A.
Tel. +34 902345234
www.gmveurolift.es

SWEDEN

GMV SWEDEN AB
Tel. +46 47245600
www.gmv.se

TURKEY

GMV TURKEY

Tel. +90 212 279 2400
www.gmv-turkey.com

BULUT MAKINA ASANSOR*
Tel. +90 216 394 5050
www.bulutmakina.com

UNITED ARAB EMIRATES
GULF ELEVATORS CO. L.L.C.*
Tel. +9714 3526599/3524226

UNITED KINGDOM
GMV (UK) Ltd

Tel. +44(0)1912529350
www.gmvlifts.co.uk

SWEDEN

GMV SWEDEN AB
Forsdalavagen 1 - Box 19 - 342 21 Alvesta
Tel.: +46 472 45600 Fax: +46 472 45699

e-mail: info@gmv.se - www.gmv.se

Detta dokument &r endast avsett for information. Vi
forbehaller oss ratten att utan foregaende meddelande
andra angivna tekniska data. Verkliga produkter kan
avvika fran litteraturen. Vi rekommenderar att du studerar
prover av ytbehandlingar i verkligheten.
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