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Projekt U10 

MÅL 

• Rätt temperatur vid varje tappställe både varmvatten och kallvatten 

• Rätt material i ledningsystemet 

• Spårbarhet vid Legionella arbetet 

• Kvalitetssäkra provtagningarna 

• Ta bort ansvaret från vården 

 



Projekt Resultat 

• Kontroll på temperaturen 

• Kontroll över legionella  

• Tagit fram en Webb för provtagningen och kvalitetsarbetet 

• Hittat rätt material i rörsystemen 

• Inga manuella spolningar i hela NLL  

 



Legionella bekämpas med 

 

• Temperatur   

 

• Flöde 

 



Vatten temperaturer  

Vatten som har varit över 18 C på kallvattnet måste ut ur systemet för att inte 
ackumuleras i rörsystemet 

 

Varmvatten som har varit under 45 C måste uppvärmas till 50 C för att inte  
ackumuleras i rörsystemet 

Risk för ”utbrott” 

 



Vattentemperaturen kritisk! 





Temperatur och flöde regleras med spolboxar på både varm och kallvatten 
vid varje tappställe. 

 



Kontroll över temperaturen i hela 
systemet 



Kontroll över temperaturen i hela 
systemet 



• Monterat ca 40 st spolboxar på vårdavdelningar med mycket gått resultat 

• Monterat på 1st tandläkarstol. Innan 13 000cfu/100ml efter 5 cfu/100ml 

• Ingen förhöjd vatten förbrukning ”alltid rätt temperatur” 

• Ingen personal spolar i tappställen det sköts av spolboxar. 

 









FRÅGOR 

 



Tack för Er uppmärksamhet! 

Anders Toresson 
Anders.toresson@nll.se 

070-2673612 
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