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Luftfilter

Wille Wilkens
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Partiklar i atmosfärisk luft

Naturen
� Sand och jord
� Havsskum
� Växtligheten
� Vulkanutbrott
� Skogsbränder

Mänsklig aktivitet
� Förbränning, uppvärmning 29%

� Transporter; fordon; sjöfart
flyg 33%

� Industriella utsläpp 38%

Report 4804. Particles in the ambient 
air as a risk factor for lung cancer; 
Naturvårdsverket 1997.
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NaCl (salt)

Storlek <1,0 µm

Avgas/förbrännings-
partiklar <0,1 µm

Agglomering
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Luftbehandlingsaggregat
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� Hålla ventilationssystemet rent
temperatur, fukt och proj. luftflöden bibehålls

Luftfilters roll för installationen
Luftfilter bidrar till en bättre innemiljö (IAQ) genom 
att:

� Förhindra mikroorganismer att komma in i
kanalsystem och ljuddämpare mm

� Bibehålla verkningsgraden på 
fläkt, värme- och kylbatterier, värmeåtervinning

� Stoppa utomhusföroreningar

� Viss koalescerande effekt
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Varför används luftfilter?
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Varför används luftfilter?
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Varför används luftfilter?

Smutsig värmeväxlare
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Statisk elektricitet
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50 µm

Microglasfiber

Syntetfiber
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Tunn fiber – små partiklar
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(SS)-EN 779:2012
Grupp Klass     Sluttryckfall      Medelviktavskiljnings- Medelpartikel- Lägsta avskilj-

grad (Am) avskiljningsgrad     ningsgrad (ME)

(Em) 0,4 µm 0,4 µm

Pa                      % % %

Grov G1 250 50 ≤ Am < 65 - -

G2 250 65 ≤ Am < 80 - -

G3 250 80 ≤ Am < 90 - -

G4 250 90 ≤ Am - -

Medium M5 450 - 40 ≤ Em < 60 -

M6 450 - 60 ≤ Em < 80 -

Fin F7 450 - 80 ≤ Em < 90 35

F8 450 - 90 ≤ Em < 95 55

F9 450 - 95 ≤ Em 70
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P-märkning – oberoende testprotokoll
Långtidsprov enligt SP-metod 1937 
- Prov i verklig drift under 6 månader
- Gränsvärden för minsta tillåtna partikelavskiljningsgrad

Testriggar
Registrering av 
partikelavskiljningsgrad

Långtidsprovningen 
avslutas
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Lägsta partikelavskiljningsgrad
(siffror inom parentes ME EN 779:2012)

Filter- Minsta partikel- Minsta partikel-

Klass avskiljningsgrad; avskiljningsgrad;

0,4 µm 0,85 µm

F5 2 % 14 %

F6 12 % 30 %

F7 50 %      (35%) 70 %

F8 70 %      (55%) 86 %

F9 80 %      (70%) 91 %
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Euroventcertifiering Guideline 4/11
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EPA - HEPA – ULPA

High Efficiency Particulate Air Filters� HEPA =

� ULPA =

Efficiency Particulate Air Filters

Ultra Low Penetration Air Filters

� EPA =
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SS-EN 1822-1:2009
Filterklass Total Lokalt värde *¹ *² *³

Avskiljningsgr
ad
(%)

Penetration
(%)

Avskiljningsgr
ad
(%)

Penetration
(%)

E10 ≥85 ≤15 ---3 ---3

E11 ≥95 ≤5 ---3 ---3

E12 ≥99.5 ≤0.5 ---3 ---3

H13 ≥99.95 ≤0.05 ≥99.75 ≤0.25

H14 ≥99.995 ≤0.005 ≥99.975 ≤0.025

U15 ≥99.9995 ≤0.0005 ≥99.9975 ≤0.0025

U16 ≥99.99995 ≤0.00005 ≥99.99975 ≤0.00025

U17 ≥99.999995 ≤0.000005 ≥99.9999 ≤0.0001
*1) Se 7.5.2 och EN 1822-4
*2) Överenskommelse mellan producent och köpare om annat lokalt värde är möjligt
*3) Grupp E filter (klass E10, E11 och E12) kan och ska inte testas för klassifikation
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Wille Wilkens
Camfil Svenska AB
Ostmästargränd 12
120 40 ÅRSTA

Tel: 08-603 08 02
Fax: 08-88 00 50
Mobil: 070-509 88 02
E-post: wille.wilkens@camfil.se
Hemsida: www.camfil.se

Tankar och frågor

C
op

yr
ig

h
t ©

 C
a

m
fil

 F
a

rr
 fö

re
d

ra
g 

Lu
ftf

ilt
er

 S
F

V
H

 s
t

u
d

ie
d

a
ga

r 
2

0
1

2
 



C  L   E   A   N       A  I  R       S   O   L   U   T   I   O   N   S

Foto: Lennart Nilsson ©

Tack för visat intresse
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