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Ar du intresserad?

BORTSKANKES!!!

Pga tidsbrist maste jag omplacera mina kara
sma dammrattor.

Hamtas GRATIS, du far sjalv fanga dom.
Dom ar stillsamma och lugna och orsakar
inte sa mycket brak, ligger mest i hornen, ar
fortjusta i golvvarme. De ar alla gra, i olika
nyanser. De ar konsmogna, oversexuella
och har en tendens att foroka sig | rasande
fart!



Varfor stadar vi?

Rapport 2000:3, Arbetarskyddsstyrelsen

e Minska risken for bl.a. smittspridning

e En av de viktigaste faktorerna for
halsosamt inomhusklimat



SFS 1982:763 &

Halso-& sjukvardslagen

e 7 ..varden ska vara av god kvalitet
med en god hygienisk standard...... ”

= Aligger vardgivaren att uppna detta i
bl.a. lokaler



Miljobalken &l
b i

FOrebygga, hindra eller motverka
uppkomst av sanitar olagenhet som
kan vara skadlig for manniskors
halsa



AFS 2005:1 "B

Mikrobiologiska arbetsmiljorisker
- smitta, toxinpaverkan, dverkanslighet

Lokaler, inredning och utrustning
ska vara utformade sa att
Inte biologiskt agens sprids



Arbetsmiljolagen ‘

e Arbetsmiljon ska vara saker

e Vardtagare likstalls med
arbetstagare gallande miljons
beskaffenhet



AFS 2009:02 ]

Arbetsplatsens utformning £~

e Arbetsplatser, arbetslokaler och
personalutrymmen ska underhallas,
stadas och rengoras

e En valstadad och ren miljo ar
betydelsefull ur forebyggande
synpunkt



AFS 2009:02

Arbetsplatsens utformning o

e Regelbunden stadning minskar
fororeningar

e Stadningen skall utforas sa att den
INte medfor olagenheter eller risker
for arbetstagarnas sakerhet eller
halsa



AFS 2009:02 £

Arbetsplatsens utformning

e Stadning och underhall ska anpassas
efter;

- verksamhet
- lokalens funktion
- anvandningsfrekvens



AFS 2009:02

Arbetsplatsens utformning

e Stadschema beskriver;
- frekvens
- metoder
- ytor
- Inredning



Miljobalken

Egenkontrollforordningen

e Egenkontroll dar rutiner for;
- fortlopande kontroll
- regelbundna undersokningar

- riskbedomningar



Hygienklasser



Hygienklasser

e Utgatt fran Svensk Standard (Insta
800) och Dansk Standard

e Baseras pa risken for smittdverforing
till mottagliga individer via ytor



Hygienklasser

 Hygienklasserna O — 3

0 = Inga patienter

|

3 = sarskilda krav pa renhet



Risknivaer

* Risknivaer 1 — 3
1 = lag risk for smittdverforing
2 = VISS risk for smittoverforing

3 = hog risk for smittoverforing



Risknivaer

FOroreningar Risknivaer Tillatna
fororeningar

Biologiskt 1,2, 3 Far inte
| material forekomma

Damm 2,3 Far inte
forekomma

1 = lag risk for smittdverforing
2 = VISS risk for smittoverforing
3 = hog risk for smittoverforing




Hygienklasser

Hygien- |Lokaler Objekt — Riskniva
klasser kritiska punkter
0 Administrativa Ingen
Golv :
lokaler risk
2 ° -
Vardrum Toalett 3
utrymme
3 Sterilteknisk | s 5y 5
verksamhet
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