
Automatiksats
Kombi Zelio Logic
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En ren glädjekälla
Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller 
ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som 
avgör.
  Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent
vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet
till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.
  Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din
egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.
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P1 är aktiverat.

1 backspolning sker per vecka.
Torsdagar kl 02.00-02.17.

Klicka på knapp ►/4 om du vill ändra till P2.

P2 är aktiverat.

2 backspolningar sker per vecka.
Måndagar och torsdagar kl 02.00-02.17.

Klicka på knapp ▲/3 om du vill ändra till P1.

Manuell spolning

Klicka på knapp 1 ◄ ON för att starta. 
Klicka på knapp 2 ▼ OFF för att sluta.

Se funktionsbeskrivning sidan 5.

OBS! VIKTIGT! Montering av motorerna på Kombi

Reglermotor 1. Övre.
På toppen av filtret.

Reglermotor 2. Nedre.
Under syrepelaren.
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Förmontering Automatik

Anslutning Förmonterad automatik.

1. Anslut elen till en stickkontakt, skåpet är utrustad med en tvåpolig automatsäkring så det 
spelar ingen roll hur fas och nolla är i vägguttaget.

2.  Montera Reglermotor 1/Övre markerad med Övre på trevägsventilen på toppen av filtret.

3. Montera Reglermotor 2/Nedre, denna är omarked, på trevägsventilen under syrepelaren. 
OBS! Viktigt att reglermotorerna monteras på rätt ställe då de vrider sig olika tider.

4. Slå till automatsäkringen till läge ON. 

5. Cirkulationspumpen startar först efter 5 minuter.

6. Kontrollera att rätt tid och datum visas i displayen.
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Icke förmonterad automatik

Anslutning Automatik

1. Anslut elen enligt ovanstående.

2. Strömsätt automatiken INNAN ni monterar på reglermotorerna för att dessa är ej i 
filtreringsläge från fabrik. Reglermotor 2 har en födröjning på 10 minuter innan den börjar 
vrida på sig så vänta minst 15 minuter. Cirkualtionspumpen startar när Reglermotor 2 startar.

3. Montera Reglermotor 1. Monteras på  trevägsventilen på toppen av filtret.

4. Montera Reglermotor 2, Monteras på trevägsventilen under syrepelaren.

5. Kontrollera att rätt tid och datum visas i displayen.
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Förmonterad automatik Automatik

Funktion.

ON:
När backspolning startar börjar Reglermotor 2 först att vrida sig till läge spolning. 
Efter två minuter börjar Reglermotor 1 att vrida sig till läge spolning.
Cirkulationspumpen stängs av när Reglermotor 1 börjar vrida sig för att sedan 
starta igen när reglermotorn rör sig men sedan stannar den igen.
Råvattenpumpen startar automatiskt då trycket i filtret sjunker.

OFF:
Efter inställd tid, 15 minuter, börjar Reglermotor 1 att vrida sig tillbaka till filtrering.
Efter ytterligare 5 minuter börjar Reglermotor 2 att vrida sig till läge filtrering.
Cirkulationspumpen startar.

Reglermotorernas gångtid är 120 sekunder.
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