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Bilden visar filtret i serviceldge/driftlige

SERVICE e=>

Bilden visar filtret i serviceldige/driftlige

Filtrets placering

Placera filtret pa ett plant och stadigt underlag sa
nira golvbrunnen som mojligt efter befintlig hydro-
for eller trycktank, vid kommunalt vatten pa inkom-
mande ledning.

Pafylining av filtermaterial
Filtren Mini, Midi och Maxi levereras fyllda.

Obs! Tack for distributionsrorets topp sa att inget
filtermaterial kommer i, fyll dérefter i hela inne-
héllet i filtret.

Vid separat salttank, anslut denna pd automatiken.

Flera enheter

I de fall flera enheter installeras for att f4 en godtag-
bar vattenkvalitet bor dessa placeras enligt féljande:
Avsyrning—Avjirning—Avhéirdning. Skulle osédker-
het rada om anslutningen, kontakta Aqua Expert.



Inkoppling

Filtret ansluts via kopplingarna IN och UT, se bild.
(Anslutningskopplingar medfoljer filtret, dessa lig-
ger i filtret.)

In och utgiende ledning markerat med pilar (se
bild) ansluts pa ledning efter hydrofor eller tryck-
tank, vid kommunalt vatten pa inkommande ledning.

Anslut medféljande avloppsslang vid H, se bild.
Anslut ocksé en drineringsslang fran kabinetten till
avlopp.

Vid separat salttank, anslut denna till automati-
ken, se bild.

Elanslutning

Elanslutningen géres med 220 volts jordat eluttag till
transformator 24 volt. Anslut ¢j elen forrin vid
punkt 2.

Igangkorning

1. Kontrollera att alla tapparna C 4r utdragna.

2. Anslut strdmmen, nu skall gron lampa lysa pa
automatiken, I.

3. Kontrollera att punkten F star ovanfér TIME
markerat med pil, se bild.

4. Kontrollera att forbigangsventilen star i service-
lage/driftlige, se bild.

5. Oppna for inkommande och utgaende vatten.

6. Kontrollera ev lickage.

7. Oppna en tappkran efter filter i minst 2 minuter
for att fa ut luften fran rorsystemet.

8. Fyll kabinetten med vatten, alt saltbehéllaren.
Fyll ca 5§ cm ovanfér plattformen, fyll sedan pa
med salttabletter. Max salthdjd 4r 5 cm under
overfyllnadsskyddet och min salthéjd ér 20 cm
frén plattformen. OBS! Ror €j kam nr 2. Om du
ror kamen kan automatiken bli osynkroniserad.

Bilden visar: 1. Mikrobrytare 2. Kam 3. Vinge
Ndr mikrobrytare, kam och vinge stdr i detta lige dr filtret i servi-
celdge.

Kammens beteckningar:

S= Servicelage

W=Backspolning

B= Sugning av saltlésning och lingsamskoéljning

F= Snabbskéljning och aterfyllning av saltbehallaren

Stall in rétt tid

Vrid tidhjulet A moturs tills ritt tid visas ovanfor

TIME-pilen G. A=f6rmiddag, P=eftermiddag.
Vrid skivan D tills pilen E pekar mot dag 1, den

dag dé installationen sker. (C, D och E se bild.)
Tryck sedan in de dagar som man vill att filtret

skall returspola, ex dag 1, 4, 7 och 10 (tapparna 1, 4,
7 och 10).

Blandningsventil

Filtret 4r utrustat med en blandningsventil J, se bild,
med vilken ni kan reglera hardheten pa utgidende
vatten. Nér ventilen 4r helt stingd kommer ni att f&
ett totalavhérdat vatten, stingd ventil dr nér den dr
dragen i botten. Obs! Vid humusfilter och nitrit-,
nitratfilter skall denna vara helt stingd.

Installning av returspolningstider
Ex midi har en kapacitet av 45 m® vatten vid 1 tysk
grad. Antag att vattnets hardhet 4r 15 tyska grader.
Filterkapaciteten blir d4 45/15=3 m? avhirdat vatten
per returspolning med en saltférbrukning pé ca 2 kg.

Antag att hushallets storlek 4r 5 personer. Normal-
forbrukningen per person och dygn ér ca 150 liter.
Totalférbrukningen blir d& 5x150=750 liter eller
3 m’ pé fyra dygn. Filtret instilles da for returspol-
ning vart 4:e dygn, vilket innebér att tapparna 1, 5
och 9 pa skivan D trycks in.

Extra returspolning

Om man forbrukat mycket vatten under en tids-
period, dr det mojligt att utfora en extra returspol-
ning utover det ordinarie programmet. Vrid hjul B
ett sndpp medurs, vinta nagra sekunder och filtret
kommer att bérja en returspolning, nu kommer ock-
s& den roda lampan, H, att borja lysa.

Filtret ar forinstillt att returspola klockan 03.00
pa natten. Néar returspolningen dr klar slicks den
roda lampan. Filtret dr nu i serviceldge.

Tabell 1. Tidstyrt.

Filter- | Injektor | Backspoining ta 2a Mertylining 3
materlal fiodesregulator | tidspinnar tidshal flodesregulator | tidspinnar
Titer W) ®) (]
10 5 E 1 18 B 0
15 5 E 2 22 B 1
30 4 J 3 22 B 2
40 3 J 3 32 C 1
50 2 K 4 32 C 2
60 2 K 4 32 C 3
80 1 L 4 32 D 2
100 1 M 4 32 D 3

32 hal

Bilden visar tidspinnarnas placering pa ett m50.




VATTENMATARSTYRD AUTOMATIK

Introduktion

Automatiken har ett inbyggt batteri som klarar att

halla programmeringen i 13 veckor. Automatikhu-

vudet dr forinstillt att returspola 02.00.
Automatiken har en inbyggd bypass som dppnas

under returspolning, detta gor det majligt att ta ut

vatten under returspolning.

Igangkorning
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1. Anslut strémmen, tryck dérefter omedelbart pa
”3” och ”’5” samtidigt.
2. Tryck pa ”’5”, displayen visar tiden.
Tryck pa 5%, displayen visar flodeshastigheten.
Tryck pa ”’5”, displayen visar aterstaende kapacitet.
Viktigt! Med knapp 2” viljer du de olika funktio-
nerna.

Stall in ratt tid

Tryck pa knapp 2”, displayen visar 08.00. For att
stdlla in ratt tid: Tryck ”3” for timmar, tryck 74" for
minuter.

X
X

Nar returspolning skall ske
Returspolningstiden dr forinstélld att borja 02.00=
2 am, tryck »2”, displayen visar 02.00.

For att dndra denna tid: tryck ”3” for timmar,
tryck ”4” for minuter.

Stélla in ratt dagar mellan

returspolningarna

Automatiken dr forinstélld att returspola det femte
dygnet 02.00 om returspolning inte skett innan.

Vill man dndra denna instillning dr det mojligt
fran 1—99 dagar.

Tryck ”2”, displayen visar 4. For att dndra: tryck
3 for att 6ka, tryck 4” for att minska.

Viktigt! Man bor €] ha lidngre 4n 4 dagar mellan
returspolningarna p g a bakterietillvaxt.

Still in ratt avhardningskapacitet
Kapaciteten &r forinstilld pa 4000 liter. Tryck 2%,
displayen visar 4 000 liter.

For att dndra: Tryck ”3” for att 6Kka, tryck ”4” for
att minska.

Ex midi har en kapacitet av 45 m? vatten vid 1 tysk
grad. Antag att vattnets hardhet &r 15 tyska grader.
Filterkapaciteten blir da 45/15=3 m?® avhérdat vat-
ten per returspolning med en saltforbrukning pé ca
2 kg.

Antag att hushallets storlek 4r 5 personer. Normal-
férbrukningen per person och dygn ér ca 150 liter.
Totalforbrukningen blir dd 5x150=750 liter eller
3 m® pa fyra dygn. Sitt da avhirdningskapaciteten
pa 3 000 liter.

Still in reservkapaciteten

Reservkapaciteten ar forinstilld pa 800 liter. Tryck
»2”, displayen visar 800.

For att dndra: Tryck 3 for att 6ka, tryck ”4” for
att minska.

Viktigt! Reservkapaciteten skall vara stilld till
vattenférbrukningen under 24 timmar.

Ex. Vattenforbrukningen per person ér 160 liter
och hushallet &r pa 4 personer.

Totala forbrukningen under 24 timmar blir di
160 x 4= 640 liter. Denna siffra 640 liter skall d& sét-
tas som reservkapacitet.

Obs! Reservkapaciteten ér inrdknad i den totala
kapaciteten.

Stilla in de olika cyklarnas tider
Tryck ”2’.cykel 1 — backspolning

Still in X minuter se tabell

Tryck ”3” for att 6ka

Tryck ”4” for att minska

Tryck ”2”cykel 2 — uppsugning av saltlésning och
langsamskoljning

Stdll in Y minuter se tabell

Tryck ”3” for att 6ka

Tryck ”4” for att minska

Tryck “2"2cykel 3 — snabbskoljning och aterfyllning
av kabinetten

Still in Z minuter se tabell

Tryck ”3” for att 6ka

Tryck 74” for att minska

Programmeringen 4r nu klar.
Tryck ”5” tills ratt tid visas i displayen.



Tabell 2. Vattenmdtarstyrt.

| | f, [ 12 g Jr, [
Iiter W) (B) )
10 5 E 2 45 B 1
15 5 E 3 55 B 3
30 4 J 4 80 B 5
40 3 J 5 80 C 4
50 2 K 5 80 C 5
60 2 K 6 80. C 7
80 1 L 7 80 D 7
100 1 M 10 80 D 10

Hur man sakerstéller
programmeringen
For att lasa det vi nu har programmerat in lossar vi
pé skyddskipan och tittar pa baksidan av kretskor-
tet, se bild.

Tryck ned den roda pilen sa att den star i lage off,
det 4r nu omojligt att dndra i programmet.

Skall man gora en omprogrammering maste den
roéda pilen tryckas upp.
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Kontroll av automatiken och
programmeringen
1. Oppna fér inkommande och utgéende vatten och

kontrollera att forbigangsventilen star i service-
lage/driftlage.

2. Tryck ”1”, efter 30 sekunder startar motorn och
efter 2,5 minuter startar returspolningen. Dis-
playen visar nu 1:X (X= den instéllda tiden).

3. Kontrollera avloppsledningen for jamnt flode.

4. Tryck ”1”, efter 1—2 minuter har automatiken
gatt till den andra cykeln: uppsugning och lang-
samskoljning. Displayen visar nu 2:Y (Y=den in-
stdllda tiden).

5. Kontrollera att uppsugning sker fran kabinetten,
alt saltbehallaren.

6. Tryck ”’1” efter 40 sekunder har automatiken gétt
till snabbskoljning och aterfyllning av kabinetten.
Displayen visar 3:Z (Z=den instéllda tiden).

7. Kontrollera for flode i flottorhuset.

8. Tryck ”1” displayen kommer nu att visa dagens
tid. Det tar ca 3 minuter fér automatiken att ga
till serviceldget/driftlaget.

9. Filtret 4r nu redo for en komplett returspolning.
For att gora detta tryck ”1”.

Ovrigt
Automatiken 4r byggd med en blandningsventil som
g6r att du kan blanda avhérdat vatten med révatten,
gor en analys for att fi bésta inblandningen. In-
blandningen av ravatten 6kar om man vrider moturs.
Det 4r normalt att lite filtermaterial f6ljer med ut
vid forsta returspolningen, det dr ocksd normalt att
forsta returspolningsvattnet 4r brunt. Denna miss-
fargning foérsvinner efter forsta returspolningen.
Kontrollera for eventuella ldckage.
Nir pilen vid reg. cykeln blinkar kommer en retur-
spolning att ske 02.00 f6rinstélld tid eller direkt om
reservkapaciteten ar forbrukad.

Elavbrott

Vid ett elavbrott under returspolning stannar auto-
matiken vid den cykel elavbrottet kom i. Néar strom-
men kommer tillbaka blir det en 2 minuters férsening
sen kommer automatiken att ga till férsta cykeln och
darefter fullfélja en komplett returspolning genom
alla cyklarna.

FLODESSCHEMA

1. Driftliage

4. Langsamskoljning

3. Uppsugning av
saltlosning

5. Snabbskoljning och
dterfylining av kabinetten



Problem

UNDERHALLSGUIDE

Mojlig orsak

Atgﬁrd

Automatiken gar ej igenom
alla cyklarna

a) Dalig elanslutning
b) Sakring utlost i transformatorn

¢) Alla tapparna utdragna
d) Defekt drivmotor

e) Defekt kretskort

f) Impellern roterar ej

a) Kontrollera elanslutningen

b) Drag ur transformatorn fran eluttaget
och sitt i igen

¢) Tryck in tappar for returspolning
d) Ersitt motorn

e) Ersitt kretskortet

f) Rengor ev ersitt

Filtret ger ej avhardat
vatten

a) Forbigangsventilen 6ppen

b) Inget salt i kabinetten, saltbehallaren
¢) Flottorventilen igensatt

d) Igensatt injektor

e) Stort vattenuttag

f) Otillrackligt med saltlosning

g) Lackage i automatiken

a) Stang forbigangsventilen

b) Fylli salt

¢) Ta bort och rengor

d) Ta bort och rengér

e) Oka antalet returspolningar
f) Hoj upp flottoren

g) Kontrollera plattan

Hog saltforbrukning

a) Felaktig tid for aterfyllning
b) For mycket vatten i kabinetten

a) Stall in ratt tid
b) Sank flottéren

Saltsmak i vattnet efter
returspolning

a) Otillracklig langsamskoljning
b) Injektorn for liten
¢) For mycket saltlosning

a) Oka tiden
b) Kontrollera eller byt
¢) Kontrollera vattennivan i kabinetten

Daligt vattentryck

a) Jarn i automatiken

b) Ovre dysan igensatt

a) Rengor automatiken, rengor filter-
materialet

b) Rengor

For mycket vatten i salt-
behallaren

a) Igensatt injektor
b) Timern fungerar ej

¢) Aterfyllningstiden for lang
d) Flottoren sitter for hogt

a) Rengor injektorn

b) Starta en returspolning och kontrollera
att automatiken gar igenom cyklarna

¢) Kontrollera aterfyllningstiden

d) Sank flottoéren

Filtret tar inte in salt-
16sningen i filterbehallaren

a) Avloppsflodesregulatorn &r igensatt
b) Injektorn igensatt, injektorhuset

¢) For lagt tryck

d) Lickage i automatiken

e) Flottorventilen igensatt

a) Rengor N
b) Rengoér, sink flottéren

¢) Oka trycket min 1,4 bar

d) Kontrollera disk och rotor

e) Ta bort och rengor

Avloppet rinner hela tiden

a) Partiklar i automatiken
b) Brytaren ur funktion
¢) Rotorn &r inte ratt synkroniserad

a) Kontrollera rotor och disk
b) Ersitt
¢) Kontrollera

Problem med program-
mering

a) Trasigt kretskort
b) Felprogrammering

a) Ersitt kretskort

b) Koppla bort strommen nagra sekunder,
sétt i igen och programmera om, se dven
hur man sékerstéller programmeringen.

Programmet forsvinner

a) Trasigt kretskort

a) Ersitt kretskort




Automatikkropp Detaljlista

1 15-202-52 Bult 25 3000-225 Platta
2 15-192-18 Skruv 26A 3000-237-31 Mellandel
3 28267 Mikrobrytare B 3000-237-21
4 15-200-7 Skruv 27  3000-221-** Injektor
5 15-192-8 Skruv 28  3000-238-2 Injektorhus
6 14-40 Bricka 29  3000-234 Lock
TA 3001-207 Kam, vattenmétarstyrt (svart) 30  15-191-42 Skruv
B 3003-217 Kam, tidsstyrt (vit) 31  185-020-1 O-ring
8A 30-126-2*E Drivmotor, vattenmaétarstyrt 32 185-017-1 O-ring
) B 30-126-2* Drivmotor, tidsstyrt 33  185-017-1 O-ring
vl 9 15-1974 Skruv 34 3000-212-0 Flodesregulator
35-J ' 10 3000239 Monteringsplatta 35 3000-212-** Flodesregulator, Aterfyllning
34. 11 19-19 Klip 36 413-62 Fjader
Hard Water Refill Models 12 3000-206 Bricka 37 3000-214-2 Packning
13 3000-210-2 Blandningsventil 38 3000-207-2 Distans
14 568-271-** Backspolningsregulator 39 15-199-24 Skruv
15 3000-204-21 Overdel 40 3000-226-33 Forbigangsventil
16  185-014-1 O-ring 41 568-270-2 Flottsr
17 3000-253 O-ring 42 3000-215-2  Styrning
18 185-120-1 O-ring 43 3000-201-11 Underdel
19  51-4-100 Bricka 44 185-337-1 O-ring
20 14-422 Bricka (gra) 45  185-215-1 O-ring
21 3000-252 Bricka (vit 46  3000-217 Styrning
22 3000-232 Bricka 47  3000-206-2 Turbin

23 3000-220-2 Drivenhet
24 3000-203-21 Rotor

Vattenmétarstyrd Detaljlista

3001-212*** Platta
15-199-16 Skruv
3001-210-1 Monteringsplatta
15-190-10  Skruv

3001-213-5* Skyddskapa
3001-211-1 Képa
15-203-5 Skruv
3001-214-*+* Kretskort

SV S
© < wm

Detaljlista

1 3003-218 Kapa 16 15-186-4.5  Skruv

2 3003-214-12 Monteringsplatta 17 3003-207 Spéarr

3 3003-202 Bricka 18 3003-208 Drivhjul

4 3003-201-2 Tapphjul 19 3003-215 Bricka

5 15-200-7 Skruv 20 3003-213-12 Monteringsplat
6  3003-203-2 Indikatorbricka 21 15-200-7 Skruv

7 3003-203 Axel 22 30-123-* Timermotor
8  15-200-7 Skruv 23 15-197-4 Skruv

9 3003-211 Hjul 24 3003-209 Tidhjul

10 3003-210 Tidhjul 25 3003-216 Tidspinnar
11 3003-212 Brygga 26 407-210-2  Fjader

12 15-199-16 Skruv 27 15-173-12  Skruv

13 15-184-7 Skruv 28  26-30-1 Kula

14 Se2 29 3003-219-2 Mikrobrytare

15 303-206 Spérr




FILTRET | GENOMSKARNING

Kabinett

Lock i

Anslutning in och ut E

Automatikhuvud :
. Hardhetsregulator !

Anslutning avlopp — Q i

Vattenmdtare, endast pa elektroniska i
Forbigangsventil g
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Dysa
Filtertank
Jonbytarmassa
Distributionsror J——
Dysa
Saltlosning Kd—0"
Plattform
Saltbriketter
Flottor o
Flottorhus
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Tekniska data

Arbetstryck ... .. .. 1,5—9,0 bar
Max arbetstemperatur ................. 48°C
Elanslutning . ............... 220/24 V 50 Hz
Roranslutning . ................... R20, R25
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