INSTRUKTION

Mjukvattenfilter-vattenmatarstyrt

@ AQUA EXPERT
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GARANTIVILLKOR

Ni har just installerat ett filter fran Aqua Expert AB, ett ledande foretag i
branschen med 36 ars erfarenhet av vattenrening.

For att ni skall kédnna Er extra trygg med Ert val av Aqua Expert AB som
filterleverantor, ger vi foljande aterkopsgaranti.

2 ars aterkopsgaranti

Villkor for aterkdpsgaranti:

*

* ok ok F

Att Socialstyrelsens allmanna rad for enskilda dricksvattentéakter
SOSFS 2003:17 inte uppfylls av filtret for det filtret ar avsett for.
Att komplett offererad anlaggning ar installerad.

Att pumpkapaciteten for filtrets spolvattenbehov uppfylls.

Att ravattenkvalitén inte har andrats.

Att filtret har skotts enligt givna instruktioner.

Installation, demontering och frakter kostnadsersatts e;.

Aqua Expert AB

Fyll i dessa uppgifter for att underlatta vid kontakt med Aqua Expert AB.

Tillverkningsnummer (finns pa filtret):

Datum for inkop:

Offertnummer:

Analysnummer:
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INSTALLATION

VIKTIGT!

*

For att fa en fullgod funktion av filtret mastekommande vattentryck ligga pa minst
1,5 bar vid backspolning och max 6,0 bar viddiiing.

Placera gj filtret for nara en varmvattenberedanst 3 meter ror mellan utgaende
ledning pa filtret och inkommande pa varmvatterdaren). Varmvattenberedaren kan i
vissa fall overfora varme via kallvattenroret tilfret.

For att Oka livslangden av automatiken bor ettquailter monteras fére mjukvatten-
filtret (tillbehor).

TEKNISK DATA

Arbetstryck.............. 1,5-6,0 bar
Max arbetstemperatur......40 grader C
Elanslutning......... 230V 50 Hz
Roéranslutning............ R25 Invandig ganga

Filtrets placering:

Filtret kopplas efter hydroforen/hydropressen.

arwnE

Ravattenpump
Tryckstrombrytare
Hydrofor
Mjukvattenfilter
Patronfilter
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BY-PASSVENTIL I

AVLOPPSANSLUTNING I
VAJER TILL VATTENMATARE I

VATTENMATARE I

TIMERHUVUD I

Automatik sedd ovanifrérf

1. Inkommande och utgaende vattenKoppla inkommande och utgaende ledning till
"IN" respektiveUT” pa automatiken. Nar du star framfér automatiken ar
inkommande till héger och utgaende till vanster.

2. Avloppsanslutning: Koppla en slang (minst 1/2 ) tilRKVLOPPSANSLUTNING”
pa automatikens hogra sida. Se till att slangeerdast ordentligt t.ex. med en
slangklamma. Placera sedan slangen i en golvbgmittratt eller liknande.
Forsakra er om foljande:

* att slangen ar sa kort som mojligt. Om slangehdver vara mer an 5 meter
anvand 3/4”

*  att slangen ej stiger uppat nagonstans.

* att slangen ej ar igensatt av smuts eller dylikt

Uppfylls ej dessa punkter kan det skapas ett aidriskckfall som paverkar resultatet

av backspolningen. Anslut dven en avloppssladg Kabinetten / salttanken till

avlopp. OBS! Koppla ej ihop denna slang med slarfgin automatiken, det kan da

tryckas in spolvatten i kabinetten / salttanken.
ANSLUTNING FOR
DOSERINGSSLANG

3. Doseringsslang:Salttanken anslutes med
doseringsslangen ifran flottoren i salttanken till
"ANSLUTNING FOR DOSERINGSSLANG”
pa automatiken. Det ar snabbkoppling i salttanken,
tryck in och dra ut for att kdnna att det harriast

Koppla enligt ritningen till hoger for anslutninge Sil Stodhylsa
vid automatiken. Kom\ \ [! Syl
(7] e
4.  Elanslutning: Elanslutning géres med 230 volts \ N
jordat eluttag. Mut ter

fréan
automatik 14



IGANGSATTNING

Symbol Handelse

VRED FOR MANUELL SPOLNING I

Service / Driftlage
Pauslage 5 minutef
Backspolning

Uppsugning /
lAngsamskéljning

Snabbskdljning

Aterfylining

‘Automatik framifrén \ Symbolerna ar i turordning.

Nar installationen ar klar ar filtret fardigt fott sattas i drift. Gor enligt féljande samtidigt
som du letar efter eventuella lackage:

1.

10.

11.

Satt filtret i by-pass och slapp pa inkommanaken. Oppna ett tappstalle i narheten
efter filtret och Iat vattnet rinna i ca 2 minutBetta for att eventuell smuts och
avlagringar som bildats vid installationen skalblas bort. Stdng sedan tappstallet.

Oppna sakta by-passen sidirvice / driftlage och lat vattnet fylla filtertanken.

Oppna forsiktigt ett tappstélle i narheten efileret och I1at det rinna ett par minuter,
detta for att fa ur all luft ur filtertank och leiigar. Stang sedan tappstallet.

Vrid "VRED FOR MANUELL SPOLNING” till lage backspolningoch lat filtret
spola i 2-3 minuter. Punkt 5 gar att gora unchrti

Hall i ca 15 liter vatten i kabinetten / saltan.

Vrid "VRED FOR MANUELL SPOLNING” forbi symboleruppsugning /
ldngsamskoljningsa att 6ppningen g% RED FOR MANUELL SPOLNING”
motsvarar ca klockan 3 och Iat filtret suga upperatills nivan ej sjunker mera,
ca 3-5 cm kvar i kabinetten.

Vrid "VRED FOR MANUELL SPOLNING” till lage sevice/driftlage.

Hall i ca 10 liter vatten i kabinetten / sal#an.

Fyll p& salt i kabinetten / salttanken. Helaiketien kan fyllas (ca 75 kg).
OBS! Ingar EJ i leveransen.

Anslut elen.

Kontrollera attVAJER TILL VATTENMATARE”  &r ansluten till
"VATTENMATARE”
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PROGRAMMERING
KAPACITETINDIKATOR I VIT PUNKT I

PROGRAMHJULI

VOLYMSKIVA I

‘ Automatik framifran ‘ TIDRUTA

1.  Avlagsna skyddslocket pa automatikens baksidameatt lossa de fyra skruvarna.

2. Anslut elen till ett 230 volts jordat uttag.
3.  Kontrollera att motorn gar genom att titta i oo inspektionsglas.

4.  Atermontera skyddslocket.

INSTALLNING AV AKTUELL TID
1. Tryck in”ROD KNAPP” for att frigora’TIDHJUL” .
2. Vrid "TIDHJUL” till dess att aktuell tid visasTIDRUTA” .

3. Slapp ROD KNAPP” och se till att kuggarna p&ROD KNAPP” och"TIDHJUL”
gar i varandra ordentligt.

INSTALLNING AV BACKSPOLNINGSINTERVALL

1. Ra&kna ut hur mycket vatten ni kan férbruka inearbackspolning kravs, se exempel
nedan.

2.  Drag ut YOLYMSKIVA” och vrid denna tills framraknad vattenmangd stat foi
"VIT PUNKT” pa’PROGRAMHJUL”" . Slapp sedaiVOLYMSKIVA”

3. Vrid "PROGRAMHJUL" till dess att'VIT PUNKT” hamnar framfor
"KAPACITETINDIKATOR”

Exempel: Ett Midi har en indexkapacitet av 45vmatten vid 1 tysk grad (se tabell sid 6).

Antag att vattnets hardhet &r 15 tyska gradererkiipaciteten bli da 45/15 = 3 mvhardat
vatten innan en backspolning méste ske. Filtrégiles da for returspolning efter m
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Indextabell:

Filtertyp: Indexkapacitet vid 1
tysk grad, ¥
regenerering:

Midi 45
Maxi 90

BLANDNINGSVENTIL

Filtret ar utrustat med en blandningsventil, sd,bil
med vilken man kan reglera hardheten pa utgaende
vatten. Nar ventilen &r dragen i botten in mot auto
matiken, OBS! felgangad = vanstergangad, sa blir
vattnet totalavhardat. Blir vattnet for mjukt faam
Oppna lite i taget och prova sig fram tills

vattnet kanns lagom mjukt.
BLANDNINGSVENTIL I

DRIFT OCH UNDERHALL

Gor regelbundna kontroller pa att:

* det finns salt i kabinetten.
salt forbrukas.
* klockan pa timern stammer 6verens med aktuell tid

Ovrigt:

For att sékra en korrekt funktion av filtret ski@ljande punkter utféras med jamna mellan-
rum, ca 2 ggr om aret:

Rengor injektorn.

Rengor aterfyliningsregulatorn.
Rengor backspolningsregulatorn.
Kontrollera de olika cyklernas funktion.

PwpNPE
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FILTRET | GENOMSKARNING

©CoNokrwNE

Automatik

Lock

Dysa

Filtertank
Jonbytarmassa
Distributionsror
Dysa
Saltlésning
Saltbriketter
Flottor
Flottérhus
Kabinett

10.

o ) i o A 0 W Y.
.
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UNDERHALLSGUIDE

Filtret ger ej avhardat vatten:

Orsak:

Filtret star i by-pass

Hog vattenforbrukning

Filtret utfor en returspolning
Forlust av filtermaterial
Forandrad hardhet i vattnet
Filtret backspolar inte

Filtret suger ej saltlésning

Dalig utbyteskapacitet pa filtermassan
Inget salt i kabinetten/salttanken
0. Lé&cka pa filtertank

Boo~NoG~wONE

11. Lé&cka pa distributionsror
12. For lite vatten i kabinetten/salttanken

Atgard:
Stang by-passen, dpitirfdttet
Anpassa spolintervali@ridrbrukningen
Vanta till bagkdningen ar klar
Se problem " Férlast filtermaterial”
Justera backspggmtervallen
Se problem "Filtret ksgolar ej”
Se problem "Filtsager ej saltlésning”
Rendér byt filtermassa
Fyll pa salt
Forsékra er om att autdkeatar korrekt ansluten i
filtertanken och att tanken ej ar spréackt
Byt distributionsrér
Se [mo’Filtret aterfyller ej kabinetten”

Filtret backspolar ej:

Orsak:
1. Ingen spénning fram till automatiken
2. Backspolningsdagar ej installda

Atgard:
Kontradlerlanslutningar och séakringar
Stall in ddgabackspolning pa tapphjulet

3. Defekt motor Byt motor
Filtret suger ej salt:
Orsak: Atgard:

1. For lagt tryck pa inkommande ledning vid
backspolning

Igensatt injektor och/eller smutsfilter
Igensatt avloppsledning

Igensatt doseringsledning

Lacka pa doseringsledningen

arwON

Ej tillrackligt med vatten i kabinetten
Igensatt backspolningsregulator
Lacka mellan packningar och distanser

© N

Okecket, maste vara minst 1,5 bar

Rengiektor och/eller smutsfilter
Rengor avloppsledningen

Rengor doseringshegmi

Kontrollera dogstatdningen och dess kopplingar sa att de ej

lacker eller suger luft

Se piern "Filtret aterfyller ej”

Rengor backsmgdregulator

Rengophagkningar och distanser

Filtret gar igenom cyklerna oavbrutet:

Orsak:
1. Defekt timermekanism

Atgard:
Byt timermekanism

For mycket vatten i kabinetten:

Orsak:

1. Filtret suger gj salt

2. Felaktigt instélld saltdosering

3. Felaktig eller saknad aterfyliningsregulator

4. lgensatt backspolningsregulator

Atgard:
Se problemet "Filtret sugj salt”
Justera sakdogen
nitollera att ratt aterfyllningsregulator &r momtgoch ratt
dimensionerad
Rengor backapgdregulator
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Filtret forbrukar for mycket salt:

Orsak: Atgard:

1. For mycket vatten i kabinetten Se problem "Ficket vatten i kabinetten”

2.  For tata backspolningsintervaller Justera hzalkéngsintervallerna pa tapphjulet
3.  Felaktigt installd saltdosering Justera saltdngen

Saltsmak i vattnet efter backspolning:

Orsak: Atgard:

1. For mycket vatten i kabinetten Se problem "Fycket vatten i kabinetten”

2. Injektorn ar underdimensionerad Kontrollera&kiprns dimension och byt om den ar felaktig
3.  Felaktigt installd saltdosering Justera sakdogen

4.  Partiklar i injektorhus Rengor injektorhus

Forlust av filtermaterial i avloppet:

Orsak: Atgard:

1. Felaktig eller saknad backspolningsregulator  ntiallera att backspolningsregulator &r monteraul réit
dimensionerad

2. Ovre/undre dysa skadad Byt dysa

3.  Lacka mellan filtertank och 6vre dysa Kontradlatt automatiken ar ratt monterad i filtertankeh
att dysa och filtertank ej ar sprackta

Forlust av vattentryck:

Orsak: Atgard:

1. Filtertanken ar full med féroreningar Rengdtefimaterial och automatik, backspola téatare
2.  Utgaende/inkommande ledning igensatt Rengdrande/inkommande ledning

3. Igensatt undre och/eller 6vre dysa Rengor ahsor

4. Krossad undre och/eller dvre dysa Byt ut dygorn

Avloppet rinner hela tiden:

Orsak: Atgard:

1. Lacka mellan packningar och distanser Rengbpagkningar och distanser
2. Automatiken har fastnat i lAge backspolning Rerayitomatik

3.  Defekt motor Byt motor

Filtret aterfyller ej kabinetten:

Orsak: Atgard:

1. Felaktigt instélld saltdosering Justera saltdngen

2.  Felaktig aterfyliningsregulator Kontrollera aterfyliningsregulator ar ratt dimensionerad
3. Igensatt aterfyliningsregulator Rengor aterfiylirsregulator
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Automatikkropp:
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Nummer: Detaljnummer: Beskrivning:
1 13255 Adapterclips
2 13242 Packning
3 61400-12 Automatikkropp
4 13304 O-ring (distributionsror)
5 12281 O-ring (tank)
7 14241 Distans
8 13247 Kolv
9 10696 Kolvsprint
10 13001 Kolvstang
11 12953 Lasmutter (kolv)
12 13446 Andplugg
14 13315 Skruv (lock injektorhus)
15 19228 Adapter
16 13305 O-ring (adapter)
17 13314 Skruv (adapter)
18 12638 O-ring (avlopp)
19 13301 O-ring (injektor)
20 13302 O-ring (vatskeventilsdistans)
21 13303 O-ring (lock injektorhus)
22 13163 Injektorkropp
23 10913U Injektormunstycke
24 10914 Injektorhals
25 10227 Injektorfilter
26 13166 Lock (injektorhus)
27 13172 Skaft (vatskeventil)
28 12626 Séte (vatskeventil)
29 13165 Huv (véatskeventil)
30 13167 Distans (vatskeventil)
31 12550 Packning
32 11973 Fjader (vatskeventil)
33 16098 Bricka (vatskeventil)
34 11981-01 Lasbricka
35 10329 Anslutningsmutter
36 10330 Kona
37 10332 Stodhylsa
38 12094 Aterfylinadsregulator
39 12977 O-ring (aterfylinadsregulator)
40 13245 Hallare (terfyllnadsregulator)
41 13244 Beslag (aterfylinadsregulator)
42 Backspolningsregulator
43 13173 Hallare (backspolningsregulator)
44 12767 Smutsfilter
45 15348 O-ring (backspolningsregulator)
46 13497 Luftspridare
47 13546 L&s (andplugg)
48 12112 Skruv
49 13363 Bricka
50 13296 Skruv
51 13398 Anslutningsok
52 13308 Slangnippel
53 13918 Plugg (aterfylinadsregulator)
54 13302 O-ring (plugg aterfylinadsregulator)
55 13857 Plugg (vatskeventil)
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Timerhuvud:
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Nummer: | Detaljnummer: Beskrivning:
1 14448-000 Timerhus
2 13175 Monteringsplatta (motor)
3 18743 Motor
4 11384 Skruv (motor)
5 13296 Skruv
6 13017 Mellanhjul
7 13018 Mellandrev
8 13312 Fjader
9 13164 Drivhjul
11 13170 Huvuddrev
12 19105 Tidhjul
13 13802 Drivtapp
14 14177 Vred fér manuell spolning
15 13300 Kula
16 14457 Fjader (tapphjul)
18 13748 Tapphjul
19 60405-15 Programhjul
20 13806 Bricka (programhjul)
21 13953 Etikett (programhijul)
22 11842 Elkabel
23 12681 Kabelhatt
24 13547 Kalbelgenomforing
25 13229 Skyddslock
27 13955 Framre etikett
28 13310 Bakre etikett
29 13957 Dekorstripe
30 60514 Kam (saltdosering)
34 12473 Skruv
35 12037 Bricka
37 13830 Drev (programhijul)
38 13831 Koppling (drev)
39 14253 Fjaderbricka
40 14276 Fjader
41 14043 Vattenmatarvajer
42 14176 Cykeltavla
43 14175 Etikett (vred for manuell spolning)
44 15151 Skruv (vred fér manuell spolning)
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By-passventil:

Nummer: |Detaljnummer: Beskrivning:
1 12473 Skruv (lock)
2 14038 Lock
3 13847 O-ring (lock)
4 13509 Impeller
5 13314 Skruv (adapterclip)
6 13255 Adapterclip
7 13821 Vattenmatarhus
8 13305 O-ring (vattenmatarhus)
9 14613 Flodesfordelare
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PRINCIPSKISSER

[

J

/

Mjukvattenfilter monterat med kombinations-/pH-hdgle filter
som ar placerat efter hydroforen. Sid 16



Kontakta
AQUA EXPERT AB
vid eventuella fragor.
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