
Byte av patroner till 
dricksvattenkylare. 

Vår leverantör har gått över till ett enhetligt system 
vilket gör att filterbehållarna måste bytas

Börja alltid med att stänga av inkommande vatten med ballofixen.

Töm sedan systemet genom den vanliga kranen på kylaren.

Lite vatten kan kommer ur patronerna när dessa byts.

Principen är att inkommande vatten skall in i patronerna och sen vidare till kylningen.

Svart patron till vänster.

Vit patron till höger.



Modell 1.

Öppna frontluckan.

Tag ut patronerna.

Lossa den vita inkommande och den blå utgående 
från patronerna.

Skruva loss de gamla hållarna.

Märk ut för hålen och fäst på lämpligt sätt med plåtskruvar.



Modell 1.

Anslut den inkommande, övre vit slang, till den vänstra
patronen.

Anslut den utgående, nedre blå slang, till den högra patronen.

Klart att öppna inkommande vatten igen.



Modell 2.

Om det gäller modellen med inbyggd avstängningsventil, 
kan se lite olika ut med andra sorters patroner.

Demontera ner till enligt bilden.

     

Anslut den inkommande, övre vit slang, till den vänstra
patronen.

Anslut den utgående, nedre blå slang, till den högra patronen 
med den medföljande slangbiten.

Klart att öppna inkommande vatten igen.

Märk ut för hålen och fäst på lämpligt sätt med plåtskruvar.



Modell 3.

Öppna frontluckan och demontera toppen.

Tag ut patronerna.

Lossa den vita inkommande och den blå utgående från 
patronerna.

Demontera hållaren.

Tag bort patronen vid kyltanken.

Slanganslutningen vid frontluckan måste lossas också.

Märk ut för hålen och fäst på lämpligt sätt med plåtskruvar.



Anslut den inkommande, övre vit slang, till den vänstra
patronen.

Anslut den utgående, nedre blå slang, till den högra patronen 
med den medföljande slangbiten.

Klart att öppna inkommande vatten igen.

Modell 3.


